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Als grosse Unterstützung für das Verlegen der Solarmodule auf dem 
ALUSTAND®-System bieten wir jetzt unseren AluCarrier standardmässig an. 
Damit lassen sich die Module bei grosser Arbeitssicherheit rasch und sicher auf 
dem Montagesystem verlegen. 
 
 

• Transport  
mittels AluCarrier |  
Der Transport der Module vom Dach-
deckerlift oder der Kranablage zum 
Verlegeort auf dem Montagesystem 
erfolgt sicher und rasch . . .  

 
 
 

 
 
 
Diese werden  in horizontaler Richtung 
per AluCarrier über das Montagesystem 
geschoben.  
Das Tragen der Module über das Dach 
entfällt weitestgehend. Das erhöht die 
Arbeitssicherheit ganz wesentlich. 

 
Weitere Details zur Anwendung des 
AluCarriers sind unter den Downloads zu 
finden (Transporthilfe auf Dach). 
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• Zeichnung des  
einfachen Einsatzes | 

 

Rollen werden im oberen 
AluTec CFXX-Profil eingehängt

Rolle läuft auf unterem AluTec CFXX-Profil

Träger ist für den Transport klappbar

Modulstapel

Mutter M10 zum Einstellen auf den
AluTec-CFXX- Schienenabstand

ALUSTAND-Unterkonstruktion

m - 29 mm

Profilabstand =

Modullänge 


